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CapaGrund Universal-W
Weiße, hoch wasserdampfdurchlässige Spezial-Grundierung. Deckender Grundanstrich vor nachfolgenden
Dispersions-, Siliconharz- und Dispersions-Silikatfarben auf mineralischen Flächen sowie pastösen Putzflächen
und Wärmedämm-Verbundsystemen.

Produktbeschreibung

Deckender Grundanstrich vor nachfolgenden Dispersions-, Siliconharz- und Dispersions-Silikatfarben
auf mineralischen Flächen sowie pastösen Putzflächen und Wärmedämm-Verbundsystemen. Auch als
Grundbeschichtung bei lösemittelhaltigen Polymerisatharzfarben einsetzbar.
CapaGrund Universal vermindert auf alkalischen Oberputzen der Putzgruppen P Ic, P II bzw. P III
sowie Beton das Risiko von Kalkausblühungen. CapaGrund Universal-W ist mit einer
Filmkonservierung der Beschichtung gegen Befall und Schädigung durch Pilze und Algen
ausgestattet.

Verwendungszweck

■ Alkalibremse bei mineralischen Putzen
■ Nespri-fähig
■ verkieselungsfähig für nachfolgende Dispersions-Silikatfarben
■ haftvermittelnd auf schwach saugenden Untergründen
■ CapaGrund Universal-W verzögert Befall und Schädigung durch Pilze und Algen

Eigenschaften

Siliconmodifizierte Kunststoffdispersion.Materialbasis

12,5 l  (werkseitig mit Filmkonservierung, nur im Außenbereich einsetzbar)Verpackung/Gebindegrößen

Weiß.

CapaGrund Universal-W ist mit max. 25 % CaparolColor Vollton- und Abtönfarben oder AmphiColor®
Vollton- und Abtönfarben abtönbar. CapaGrund Universal-W ist im ColorExpress-System maschinell
nach allen gängigen Farbtonkollektionen in hellen bis ca. Hellbezugswert 70 Farbtönen abtönbar.
Intensivere Farbtöne werden näherungsweise aus der Weißware hergestellt und eignen sich als
Grundbeschichtung für die jeweiligen brillanten, intensiven Farbtöne der gewünschten
Deckbeschichtung.

Farbtöne

mattGlanzgrad

Kühl, aber frostfrei.Lagerung

■ Dichte: ca. 1,4 g/cm3Technische Daten

Ergänzungswerkstoff:
Caparol Trocknungsbeschleuniger Winteradditiv zur Verarbeitung und Frühregenfestigkeit von
CapaGrund Universal-W bei niedrigen Temperaturen von +1 °C bis ca. +10 °C. Verarbeitung, siehe
Etikett von Caparol Trocknungsbeschleuniger.

Ergänzungsprodukte

Capagrund Universal-W:Eignung gemäß
Technischer Information Nr. 606

Definition der Einsatzbereiche
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Verarbeitung

Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB,
Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten. Bitte bezüglich der Eignung auf verschiedene Untergründe und
deren notwendige Vorbehandlung unsere Technische Information Nr. 650 „Untergründe und deren
Vorbehandlungen“ beachten.

Geeignete Untergründe

CapaGrund Universal-W kann gerollt, gestrichen und gespritzt werden (nur Außenanwendung).

Nespri Spritzauftrag:
Spritzauftrag mit Nespri-Düsen für die Fassadenbeschichtung (Spritzen & Nachrollen):
• 20° Doppeldüse 215 (für Beschneidearbeiten)
• 30° Doppeldüse 317 (für glatte Untergründe)
• 30° Doppeldüse 319 (für raue Untergründe)

Auftragsverfahren

Materialtemperatur wird automatisch geregelt.

Der Spritzdruck (geöffnete Spritzpistole) beim Nespri-Airlessgerät liegt im grün gekennzeichneten
Bereich des Manometers.
Bei der NespriKIT-Schlauchtrommel ist dieses in Eigenverantwortung am jeweiligen Airlessgerät
einzustellen.

Ausschließlich mit max. 3% Wasser verdünnen.Verdünnung

Speziell als deckender Grundanstrich vor nachfolgenden Dispersions-, Siliconharz- und Dispersions-
Silikatfarben und lösemittelhaltiger Polymerisatharzfarben einsetzbar.

Beschichtungsaufbau

Je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes ca. 150–200 ml/m². Exakten Verbrauch
und Verdünnungsgrad durch Probebeschichtung ermitteln.

Verbrauch

Material-, Umluft- und Untergrundtemperatur: Mind. + 5° C bis max. + 30°C.Verarbeitungsbedingungen

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte nach ca. 12 Stunden überarbeitbar. Bei niedrigeren
Temperaturen entsprechend längere Trockenzeiten einhalten.

Trocknung/Trockenzeit

Werkzeuge und Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser auswaschen.Werkzeugreinigung

CapaGrund Universal / CapaGrund Universal-W ist nicht geeignet für waagerechte Flächen mit
Wasserbelastung.

Hinweis

Bei CapaGrund Universal-W handelt es sich um ein Produkt, das mit speziellen Wirkstoffen gegen
Pilz- und Algenbildung auf der Beschichtung ausgestattet ist. Dieses Depot an Wirkstoffen bietet
einen langanhaltenden, zeitlich begrenzten Schutz, dessen Wirksamkeitsdauer von Objektbedin
gungen, wie z.B. der Stärke des Befalls und der Feuchtebelastung, abhängt. Deshalb ist ein
dauerhaftes Verhindern von Pilz- und Algenbewuchs nicht möglich. Zur Untergrundvorbehandlung bei
algen- und pilzbefallenen Flächen kann nach erfolgter Reinigung FungiGrund anstatt OptiGrund E.L.F.
eingesetzt werden.

CapaGrund Universal-W darf nur im Außenbereich eingesetzt werden.

Verträglichkeit:
Um die speziellen Eigenschaften zu erhalten, CapaGrund Universal / CapaGrund Universal-W nur mit
CaparolColor Vollton- und Abtönfarben oder AmphiColor® Vollton- und Abtönfarben oder über
ColorExpress abtönen. Keine anderen Werkstoffe zusetzen.

Hinweise

CapaGrund Universal-W:
Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung
oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Lesen Sie
sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese. Freisetzung in die Umwelt
vermeiden.
Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Octhilinon (ISO), Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-
isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel
nicht einatmen.
Dieses Produkt ist eine „behandelte Ware“ nach EU-Verordnung 528/2012 (kein Biozid-Produkt) und
enthält folgende biozide Wirkstoffe: Terbutryn (CAS-Nr. 886-50-0), Octhilinon (ISO) (CAS-Nr.
26530-20-1). Hotline für Allergieanfragen: 0800/1895000 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz).

Gefahrenhinweise/
Sicherheitsratschläge

(Stand bei Drucklegung)

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für
Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als
Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen.

Entsorgung
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dieses Produktes (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 25 g/l VOC.EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt

GISCODE: BSW50 (veraltet: M-GP02F)Produkt-Code Farben und Lacke

Polyacrylatharz, Silikonharz, Silikate, Titandioxid, Aluminiumhydroxid, Wasser, Glykolether, Additive,
Filmschutzmittel, Konservierungsmittel.

Deklaration der Inhaltsstoffe

Siehe Sicherheitsdatenblätter.Nähere Angaben

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser
Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser
Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren
Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und
objektbezogen zu beraten.

Technische Beratung

Tel.: +49 6154 71-71710
Fax: +49 6154 71-71711
E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de

Technischer Beratungsservice
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