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Maligebliche Medien haben in letzter Zeit konzentriert und mit negativer Grundtendenz tber das
Thema Warmedammung berichtet. Dies teilweise unter Missachtung journalistischer Grundregeln.
Dazu zahlt neben sachlicher Recherche auch, sich nicht nur an einer vorgefassten Meinung zu orien-
tieren. Auffallend bei dieser kampagnenhaften Kritik sind die jeweils deckungsgleichen und sich im-
mer wiederholenden Themen und Thesen, welche langst vorliegende Gegenargumente, Richtigstel-
lungen und wissenschaftliche Beweise konsequent ignorieren.

Der Qualitatsgedammt e. V. wurde gegriindet, um die Objektivierung der 6ffentlichen Wahrnehmung
und die weitere Akzeptanz von Warmedamm-Verbundsystemen zu férdern. Er steht als Ansprech-
partner fir eine sachliche und offene Auseinandersetzung mit Warmedammung und auch mit deren
Verbesserungsmaoglichkeiten zur Verfligung. Der aus Sicht des Vereins unberechtigten Kritik und ihrer
bisweilen polemischen Form stellt er die Kampagnenbotschaft ,Dadmmen lohnt sich” entgegen, wel-
che durch eine ausfiihrliche Darstellung der Faktenlage untermauert wird. Dadurch sollen vor allem
Hausbesitzer in die Lage versetzt werden, sich ein ausgewogenes Bild von Warmedammung zu ver-
schaffen. Darliber hinaus will der Verein aber auch vor dem Hintergrund einer neuen Dimension der
medialen Herabsetzung Argumente liefern, den am haufigsten zitierten Kritikpunkten entgegenzutre-
ten.
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Zusammenfassung
A. Der Verein , Qualitatsgedammt e. V.“

®

Die industriellen Mitglieder des im Marz 2014 gegriindeten Vereins ,Qualitatsgedammt e. V.”
sind die vier Familienunternehmen Baumit GmbH, Brillux GmbH & Co KG, DAW SE sowie Sto SE
& Co. KGaA

Der Verein wird fachlich beraten vom Forschungsinstitut fir Warmeschutz e. V. Miinchen (FIW)
und der Gesellschaft fiir Rationelle Energieverwendung e. V. (GRE)

Ziele: Objektivierung der Debatte um Warmedammung

Unterstlitzung von MalBnahmen zur Sicherstellung der Qualitat im Bereich von
Dammmalinahmen an der Gebaudehiille im Einflussbereich der Vereinsmitglieder

Positionen des Qualitatsgedammt e. V. zu Themen der medialen Kritik

Eine Warmedammung der Gebaudehdiille ist notwendig, um einen unverzichtbaren Beitrag zum
Gelingen der Energiewende zu erreichen.

Warmedammung ist bauphysikalisch sinnvoll, weil sie hilft, Schimmelpilz zu vermeiden, den
Wohnkomfort und die Behaglichkeit zu erhéhen und fiir ein gesiinderes Raumklima zu sorgen.

Warmedammung ist bewahrt und sicher, weil es kaum ein vergleichbares Bausystem in
Deutschland gibt, welches diese hohe Zahl erfolgreich bestandener theoretischer wie prakti-
scher Untersuchungen sowie Priifungen aufweisen kann.

Warmedammung ist wirtschaftlich, weil sie grundséatzlich einen Beitrag zur Heizenergieeinspa-
rung leistet. Die absolute Hohe dieser Einsparung ist immer von den individuellen 6rtlichen Vo-
raussetzungen abhangig.
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C. Es gibt auch differenzierte Berichterstattungen
Einige Beispiele:

Deutsche Umwelthilfe (DUH)
Energetische Gebaudesanierung — Wider die falschen Mythen

Verbraucherzentrale Rheinland Pfalz - Energieberatung
Warmedammung — was spricht dagegen?

OKO-TEST — Spezial Umwelt und Energie 2014
Dammen geht vor Heizen

Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Wiirttemberg
Uber den Sinn von Wiarmeddmmung

D. Antworten auf die haufigsten Fragen zur Warmedammung

Werden klar und eindeutig im entsprechenden Kapitel geliefert.

E. Aktivitaten des Qualitatsgedammt e. V.

Der Qualitdtsgedammt e. V. wird auf breiter Basis der verschiedenen Branchenteilnehmer aus
Handwerk, Industrie sowie Lehre und Forschung ein WeilRbuch entwickeln, welches ausfihrlich
Stellung bezieht zu den teils massiven und haufig einseitigen Vorwirfen zur Warmedammung.
Dariiber hinaus wird hier ein lberarbeitetes und optimiertes Qualitatssicherungssystem fir
Dammstoffe behandelt, welches in Anbetracht des voraussichtlich in Zukunft entfallenden U-
Zeichens notwendig ist. Damit soll der seitens Industrie, Handel und Handwerk selbst erhobene
Qualitatsanspruch untermauert werden.

Um diesem WeiRbuch eine groBtmogliche Aufmerksamkeit zu verleihen, wird es im Rahmen ei-
nes Kongresses anlasslich der BAU 2015 vorgestellt und steht anschliefend allen interessierten
Verbdnden, Institutionen und Personen zur Verfligung.
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A) Der Verein ,Qualitaitsgedammt e. V.“

1) Die Vereinsmitglieder: vier Familienunternehmen

Die industriellen Mitglieder des im Marz 2014 gegriindeten Vereins ,Qualitditsgedammt e. V.
sind die vier Familienunternehmen Baumit GmbH, Brillux GmbH & Co KG, DAW SE sowie Sto SE
& Co. KGaA.

Mit ihrer bis zu 125-jahrigen Firmentradition und ihrer bedeutenden Marktposition in Deutsch-
land und weit dariiber hinaus gehdren sie zu den fiihrenden Unternehmen im Bereich Anstrich-
mittel (Farben, Lacke, Lasuren), Mortel, Putze und Bautenschutz sowie Warmedammung fiir Ge-
bdaude. Wahrend die Unternehmen mit ihren Angeboten im Markt konkurrieren, vereint die In-
haber das Selbstverstandnis, qualitativ hochwertige, sichere und nutzenbringende Produkte und
Systeme herzustellen und zu vermarkten. Alle Unternehmen bekennen sich zu der daraus resul-
tierenden Verantwortung fir ihre Marktpartner und werden ihre Position dazu verwenden, ihre
Qualitatsanspriiche durchzusetzen.

Der Verein wird fachlich beraten vom Forschungsinstitut fir Warmeschutz e. V. Minchen (FIW)
und der Gesellschaft flr Rationelle Energieverwendung e. V. (GRE) — beides unabhangige Institu-
tionen, die sich seit Jahrzehnten mit der Erforschung und Priifung von Dammstoffen und Damm-
systemen bzw. allgemein von MaRnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz beschaftigen.

2) Unsere Zielsetzung: Der Name ist Programm

Ziel des Vereins ist es, Energieeffizienz im Gebaudebereich zu fordern. Dies soll in erster Linie
durch die Sicherstellung der Qualitdt von MalRnahmen an der Geb&udehille im Einflussbereich
der Vereinsmitglieder erreicht werden. Dariliber hinaus setzt sich der Verein fiir die Objektivie-
rung der 6ffentlichen Wahrnehmung und fiir die weitere Akzeptanz von Warmedamm-Verbund-
systemen ein. Als kommunikative MaBnahme hat der Verein vor diesem Hintergrund im Juni
2014 die Kampagne ,,ddammen-lohnt-sich.de” initiiert, die im Schwerpunkt aus einer inhaltsrei-
chen Website rund um die Warmedammung und einer begleitenden Werbung besteht.

3) Unsere Auffassung von ,Qualitdtsddmmung”: Systeme, Verarbeitung und Beratung

Der im Vereinsnamen bereits angelegte Qualitdtsanspruch der Mitglieder umfasst vor allem drei
Aspekte: die Qualitat der Dammsysteme, die Qualitat der Verarbeitung durch qualifizierte Fach-
handwerker und die Qualitat der Beratung, insbesondere durch neutrale Energieeffizienz-
Experten. Die Vereinsmitglieder verpflichten sich, die Qualitat ihrer eigenen Systeme sicherzu-
stellen, dariiber hinaus aber auch Verarbeitungs- und Beratungsqualitat bestmdglich zu unter-
stutzen.
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B) Qualitatsgedammt e. V. zur medialen Kritik an Warmedammung

Warmedammung ist notwendig

Die europdischen Klimaschutzziele lauten: 20 Prozent Senkung der Treibhausgase, 20 Prozent
Steigerung bei den erneuerbaren Energien und 20 Prozent Energieeinsparung bis 2020. Um die-
se Ziele auch nur anndhernd zu erreichen, missten viel mehr Wohngebaude als bisher energe-
tisch saniert werden (aktuell unter ein Prozent pro Jahr). Drei Viertel des Gebdudebestandes in
Deutschland wurden noch vor der ersten Warmeschutzverordnung von 1977 errichtet und erfl-
len nicht die Anforderungen der Energieeinsparverordnung EnEV von 2009. Knapp 40 Prozent
des gesamtdeutschen Energieverbrauchs entfallen nach Angaben des Bundesministeriums fir
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit BMUB auf den Gebaudebereich, knapp 70 Pro-
zent davon wiederum auf Wohngebaude. Der Anteil fir Warmwasser und Raumwarme macht
daran Uber 85 Prozent aus. Der Erfolg der Energiewende hierzulande hangt also auch davon ab,
wie schnell und intensiv im Gebaudebestand energetisch saniert wird.

Warmedammung ist bauphysikalisch sinnvoll

Bei Fassaden wirken Dammplatten, Armierungsgewebe, zwei Putzschichten und ein Schlussan-
strich als Bestandteile eines Dammsystems wie ein Schutzwall auf den Mauern des alten Hauses.
Sie halten Witterungseinfliisse fern, wie z. B. Hagel, Regen oder Schnee, aber auch groRe Hitze
und starke Temperaturschwankungen. Risse oder kleine Putzschdaden im alten Mauerwerk wer-
den durch die Dammung sicher liberbriickt, sodass Feuchtigkeit erst gar nicht eindringen kann.
Die in diesem Zusammenhang haufig wiederholte Behauptung, ,Wande missen atmen”, ist ein
Irrtum, der nach wie vor viele Menschen von notwendigen DammmaRnahmen abhalt. Wande,
egal welcher Bauart, kdnnen grundsatzlich nicht ,atmen”. Die notwendige Frischluft bekommen
die Bewohner weiterhin durch die Fenster bzw. durch eine mechanische Liiftungsanlage. Wande
hingegen missen luftdicht sein und die Warme mdglichst im Haus halten. Fassadendammung
hilft dabei nachhaltig und tragt zusammen mit dem Liften auch dazu bei, Schimmelpilz zu ver-
meiden. Eine fachgerechte Dammung der Geb&udehille erhéht somit nicht nur den Wohnkom-
fort und die Behaglichkeit, sondern sorgt auch fir ein gesiinderes Raumklima.

Warmedammung ist bewahrt und sicher

Erst wenn die einzelnen Komponenten fiir sich und das System als Ganzes anspruchsvolle Tests
erfolgreich durchlaufen haben, erhalt ein Ddmmsystem die bauaufsichtliche Zulassung. Nur da-
mit darf es lberhaupt in Deutschland eingesetzt werden. Aufwendige Tests bei neutralen
Prifinstituten bescheinigen die Einhaltung aller wichtigen Eigenschaften der Einzelkomponenten
sowie des Systems als Ganzes. Dies gilt auch fiir die Beurteilung der Sicherheit im Brandfall: Zu-
nachst werden die verwendeten Dammstoffe, Kleber und Putze auf ihr Brandverhalten hin
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Uberprift. Mit Brandversuchen auf einem groBen Fassadenprifstand im 1:1-Mal3stab wird an-
schlieBend das ganze System geprift. Getestet werden weiterhin die Wasseraufnahme, das
Verhalten bei unterschiedlichen Wetter- und Klimasituationen, die Stof3festigkeit, sowie die
Wasserdampfdurchlassigkeit. Weitere Priifungen am fertig montierten System gelten der Befes-
tigung und Standfestigkeit. So wird unter anderem die Haftung des Klebemortels sowohl auf
dem Wandaufbau wie auf der Unterseite des Dammstoffs ermittelt. Bei mit Diibeln befestigten
Dammsystemen testen die Ingenieure auch die Widerstandsfahigkeit gegen Windsogbelastun-
gen (z. B. Stiirme). Am Ende aller Versuche dokumentiert der Hersteller, welche Systemzusam-
menstellungen von ihm geprift und zum Einsatz freigegeben sind und zu welchen Eigenschaften
des Gesamtsystems die jeweilige Kombination fiihrt. Diese Angaben finden sich in der allgemei-
nen bauaufsichtlichen Zulassung ebenso wieder wie grundlegende Informationen zur Anwen-
dung. Ohne die bauaufsichtliche Zulassung darf ein Dammsystem in Deutschland nicht verwen-
det werden. Deshalb ist es notwendig, dass der Fachhandwerker auch nur jene Komponenten
einsetzt, die zum jeweiligen Ddmmsystem gehoren.

Warmedammung ist wirtschaftlich

In einem ungeddmmten Gebaude entweicht die meiste Warme Uber die Gebdudehiille. Das
heillt: Hier geht wertvolle Energie unnotig verloren. Mit einer Dammung hat man somit in der
Regel den grofiten Stellhebel in Sachen Heizenergieeinsparung in der Hand. Grundsatzlich gilt
jedoch: Art, Umfang und Ausfiihrung der Sanierungsmalinahmen missen exakt auf das Gebaude
zugeschnitten sein und erfordern deshalb eine kompetente individuelle Analyse durch einen
qualifizierten Energieeffizienz-Experten. Uber eine griindliche Bestandsaufnahme kann er einen
Sanierungsfahrplan erstellen, der beschreibt, in welcher Reihenfolge welche MalRnahmen sinn-
voll und welche Sparpotenziale damit erreichbar sind. Zusatzlich ist zu beachten, dass sich
DammmafRnahmen an der Gebdudehille besonders dann lohnen, wenn z. B. ochnehin am Dach
eines Hauses Reparaturen anfallen, Fenster ausgetauscht werden miissen oder der Putz einer
Fassade erneuert wird. Werden so energetische VerbesserungsmaBRnahmen in eine allgemeine
Modernisierung eingebunden, fallen die sog. ,Einmalkosten” wie z. B. Geriistkosten, Baustellen-
einrichtung, Bauschuttmulden usw. nur einmal an und reduzieren damit die Kosten fir die ei-
gentliche energetische Ertlichtigung. Zahlreiche neutrale Studien, z. B. der Deutschen Energie-
Agentur (dena) oder des Instituts flir Wohnen und Umwelt (IWU) in Darmstadt legen dar, dass
sich die Kosten fir den reinen Warmeschutz auf rund ein Drittel der Gesamtsanierungskosten
reduzieren und sich in Abhangigkeit der Energiepreisentwicklung in Giberschaubaren Zeitraumen
amortisieren konnen. So sind gegeniber Anfang der 90er-Jahre die Preise fiir leichtes Heizdl um
das 3-fache, fiir Erdgas um das 2-fache und fir Fernwdarme um das 1,9-fache gestiegen. Wissen-
schaft und Wirtschaft sind sich einig, dass diese Entwicklung anhalten und sich sogar noch be-
schleunigen wird. Vor diesem Hintergrund kann sich ein energetisch saniertes Gebaude nur posi-
tiv auswirken.
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C.) Aktuelle Beispiele differenzierter Berichterstattung

Die Einseitigkeit vieler Medienberichte wird aktuell von zahlreichen neutralen Organisationen
kritisiert. Dazu gehéren unter anderem folgende Veroffentlichungen, die zugleich eine differen-
zierte Bewertung der Sinnhaftigkeit von Gebaudedammung vornehmen:

Deutsche Umwelthilfe e. V.

Die Deutsche Umwelthilfe e. V. (DUH) hat in einer aktuellen Veroffentlichung die Not-
wendigkeit der energetischen Sanierung betont. Erklartes Ziel des Papiers mit dem Ti-
tel ,Energetische Geb&dudesanierung — Wider die falschen Mythen” ist es, Hausbesit-
zern sachlich richtige Informationen zu vermitteln: , Energetische Sanierungsmafinah-
men werden meist unter dem Aspekt von ,Risiken’ und finanziellen Lasten diskutiert.
Faktoren wie Wohnkomfort und klimapolitischer Nutzen werden allenfalls beildufig
behandelt”, heildt es einleitend in der DUH-Publikation. Besonders mit Blick auf den
vieldiskutierten Brandschutz spricht die DUH in ihrer Analyse der in den Medien disku-
tierten Bauvorhaben von Einzelfillen, deren Besonderheiten ,regelmalig unerwahnt”
geblieben seien. ,Werden DammmafRnahmen professionell und unter Beachtung der
geltenden Brandschutzbestimmungen ausgefiihrt, besteht also gerade keine erhdhte
Brandgefahr. Im Gegenteil: Die Verwendung zugelassener Materialien und der sachge-
rechte Einbau der Warmedammung sind wichtige Elemente zum Brandschutz und tra-
gen zur Feuersicherheit bei”, lautet das Fazit der DUH.

OKO-TEST

Auch das Spezial Umwelt und Energie 2014 des Verbraucherschutzmagazins OKO-TEST
kommt zu dem Schluss: , Die Energiewende ist eine Warmewende.” Die Autoren war-
nen: ,Die Energiewende wird scheitern, wenn nicht deutliche Fortschritte bei der Sa-
nierung alter Hauser gelingen — hin zu einer effizienten und umweltfreundlichen Ener-
gieversorgung.” Kontraproduktiv flir den notigen Wandel seien laut dem Magazin ein-
seitige bzw. unzureichend recherchierte Medienberichte, die fir Verunsicherung bei
den Hausbesitzern sorgten. Der OKO-TEST-Beitrag will Hausbesitzer stattdessen anre-
gen, weiterhin Gber Moglichkeiten zur Energieeinsparung nachzudenken und sich da-
bei vor allem beraten zu lassen.
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Verbraucherzentrale

Auch die Verbraucherzentrale bietet in ihrer Broschiire ,,Warmedammung — spricht
was dagegen?” Antworten auf die zehn haufigsten Fragen zur Warmeddammung. Der
Grund fir die Publikation: ,Schlagzeilen wie ,Stoppt den Dammwahn’, ,Wahnsinn
Warmedammung’, ,Die grol3e Lige von der Warmedammung’ oder ,Kostenfalle War-
medammung’ verunsichern inzwischen viele Hausbesitzer, die gegeniliber Energie-
sparmaRnahmen an ihren Hausern bislang aufgeschlossen waren.” Nach der grindli-
chen Analyse der gangigsten Kritikpunkte kommt die Verbraucherzentrale auch beziig-
lich des kritisierten Dammstoffs Polystyrol zu dem Fazit: ,Bei einer Gesamtbetrachtung
von Polystyrol tberwiegen die 6kologischen Vorteile aufgrund der hohen Energieein-
sparung und der Reduzierung des CO,-AusstofSes bei der Nutzung. Viele Dammstoffe
werden am Ende ihrer Nutzung verbrannt. Es gibt keinen als Sondermdill deklarierten
Dammstoff. Um die Klimaschutzziele zu erreichen, werden alle Dammstoffarten beno-

|II

tigt — auch Polystyro

Klimaschutz- und Energieagentur Baden-Wiirttemberg

Gemeinsam mit dem Fraunhofer-Institut fir Bauphysik, dem Energieinstitut Vorarl-
berg, dem Karlsruher Institut fir Technologie und der ebok Planung und Entwicklung
GmbH haben die Experten um Dr. Volker Kienzlen (KEA) ein Positionspapier mit dem
Titel ,,Uber den Sinn von Warmedammung* veréffentlicht. Die energetische Sanierung
des Gebaudebestandes, bestehend aus der , Einheit” aus ,,Gebdudehille und Anlagen-
technik” wird auch hier als , wesentlicher Baustein der Energiewende” gesehen und
grundsatzlich analysiert. Ahnlich wie die bisher erwidhnten Veréffentlichungen, bezieht
das Positionspapier 4/2014 klare Stellung zu den haufigsten Einwadnden, Vorurteilen
und Missverstandnissen zum baulichen Warmeschutz und dem Einsatz von Dammstof-
fen. Das Fazit fallt klar aus: Zwar sind die Anforderungen an alle Teilnehmer eines Bau-
oder Sanierungsvorhabens gestiegen, nicht zuletzt um sog. ,Sanierungskatastrophen”
zu verhindern. Die grundlegenden Fakten jedoch bleiben gleich: ,Letztlich tragt ein
verbesserter Warmeschutz zur Zukunftsvorsorge und zur Versorgungssicherheit bei. Er
flhrt zur Schonung von Ressourcen und verringert unerwiinschte Wirkungen auf die
Umwelt.”
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D) Antworten auf Fragen zur Warmedammung

Quellen: Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz — Energieberatung , Warmeddammung — spricht was dagegen?“ und Forschungsinstitut
fur Warmeschutz e. V. (FIW)

1) Zieht Warmedammung Schimmel an?
Nein. Das Risiko einer Schimmelbildung im Innenraum ist bei auRenseitig geddammten Wanden
deutlich geringer als bei ungedammten.

2) Kann eine gedimmte Wand nicht mehr atmen?
Eine Wand kann im Sinne des Luftaustauschs grundsatzlich nicht atmen, egal ob geddammt o-
der ungedammt. Wande lassen zwar eine geringe Menge Wasserdampf durchdiffundieren,
diese geringen Mengen haben jedoch keinerlei Bedeutung fiir das Raumklima.

3) Mit Ddmmung wird mein Haus dicht. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Das Gebaude muss dicht sein, da sonst an undichten Stellen Warmeverluste
entstehen und dadurch die Bildung von Feuchte- und Schimmelschaden begiinstigt wird.

4) Ist eine Warmedammung Verursacher von Algenbildung auf der Fassade?
Nein, weil Algenbildung an Fassaden ein allgemeines Problem ist, welches ebenso an einfach
verputzten Fassaden und massiven Steinfassaden auftreten kann. Geringere Oberflichentem-
peraturen beglinstigen zwar die Betauung der gedammten Fassadenoberflachen, aber auch
ungedammte Bauteile weisen bei entsprechenden Rahmenbedingungen Algenbewuchs auf.
Algen sind ein optisches Problem, welches bereits durch konstruktive MaRBnahmen reduziert
werden kann.

5) Ist Warmespeicherung wichtiger als Warmeddammung?
Die Speicherung von Warme (z. B. im Mauerwerk) liefert im Gegensatz zur Warmedammung
keinen besonderen Beitrag zum Energiesparen.

6) Sperrt eine Ddmmung solare Warmegewinne aus?
Die eingesparte Energiemenge durch eine Warmedammung ist wesentlich grofRer als der sola-
re Zugewinn an Energie (iber die Aullenbauteile. Solare Gewinne werden bei der gesamtener-
getischen Betrachtung eines Baukdrpers beriicksichtigt.

7) Werden die errechneten Einsparungen durch eine Warmeddammung tatsédchlich er-
reicht?
Ja, das ist sowohl in der Forschung als auch in der Praxis langst bewiesen. Fakt ist, dass War-
medammung funktioniert und der Einspareffekt lasst sich sehr wohl berechnen. Voraussetzung
dafiir, dass Theorie und Praxis gut Ubereinstimmen, ist eine sorgfaltige Planung und Ausfiih-
rung der Warmedammung.
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Rechnet sich denn Warmedammung liberhaupt?

Die Frage der Wirtschaftlichkeit lasst sich immer nur im Einzelfall beantworten, da sie von vie-
len objektspezifischen Individualitdten beeinflusst wird. Ebenso lasst sich die kiinftige Entwick-
lung der Brennstoffpreise kaum sicher vorhersagen. In der Regel hat man mit einer DAmmung
den grofSten Stellhebel in Sachen Heizenergieeinsparung in der Hand.

Wird das Brandrisiko durch eine Fassadendammung erh6ht?
Warmedamm-Verbundsysteme erhdhen nicht zwangslaufig das Brandrisiko. Sie entsprechen
den Anforderungen an den baulichen Brandschutz gemal den geltenden Landesbauordnungen
und sind somit hinreichend sicher. Da die Brandneigung eines Warmedamm-Verbundsystems
sehr stark von der Dammplatte abhdngt, sei vermerkt, dass es eine Anzahl verschiedener
Dammstoffe mit ihren spezifischen Eigenschaften gibt, sodass der Auftraggeber nach seinen
individuellen Bedirfnissen wahlen kann.

Ist der Dammstoff Polystyrol 6kologisch und bei Riickbau Sondermiill?

Okologisch gesehen hat der Dammstoff Polystyrol eine hervorragende Bilanz. Die Energie, die
er zur Herstellung bendtigt, hat er durch seine Dammwirkung und damit verbundene Hei-
zenergieeinsparung in der Regel bereits nach ca. 2,5 Jahren egalisiert. Polystyrol wird aus Erdol
hergestellt. Am Ende seines Lebens wird er der Verbrennung zugefiihrt. Damit machen wir
nichts anderes als wir sonst sofort tun — namlich Ol verbrennen, um Warme zu gewinnen. Ein
zurlickgebautes Warmedamm-Verbundsystem mit Polystyrol ist kein Sondermiill, sondern es
handelt sich dabei um gemischte Baustoffabfalle.

Ist die Lebensdauer eines WDVS kiirzer als bei bisherigen Wandaufbauten?

In Deutschland stehen rund 18,8 Millionen Wohngebaude mit rund 40 Millionen Wohnungen.
Etwa ein Drittel davon ist gedammt. Erfahrungen aus 50 Jahren mit mittlerweile rund 900 Mil-
lionen Quadratmeter verbauten WDVS in Deutschland zeigen, dass es sich um ein bewahrtes
System mit minimaler Schadensbilanz handelt. Mechanische Schaden durch Sturm, Regen, Ha-
gel treten nicht haufiger auf als bei sonstigen Fassadenbekleidungen. Das Bundesinstitut fir
Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) im Bundesamt fiir Bauwesen und Raumordnung (BBR)
gibt eine Nutzungsdauer von mindestens 40 Jahren an.

Sind Fassadensanierungen in den meisten Féllen nicht notwendig?

Generalisierende Aussagen wie ,jedes Gebaude braucht eine Warmedammung“ oder ,als ers-
te MalRnahme ist eine neue Heizung einzubauen” sind nicht moéglich. Jedes Haus ist anders. Es
gibt nicht die , Patentlésung”. Zu unterschiedlich sind die Gebdude, in denen wir leben. Um
den passenden Sanierungsfahrplan festzulegen, ist eine umfassende professionelle Analyse
des Gebdudes durch einen qualifizierten Energieeffizienz-Experten unumganglich.
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Hat die energetische Sanierung eine ,,gesichtslose" Einheitsarchitektur zur Folge?

Die drei Hauptanforderungen an die Architektur sind nach Vitruv (romischer Architekt, Ingeni-
eur und Architekturtheoretiker des 1. Jahrhunderts v. Chr.): Firmitas (Festigkeit), Utilitas (NUtz-
lichkeit) und Venustas (Schonheit). Dabei muss allen drei Kategorien gleichermalRen und
gleichwertig Rechnung getragen werden. Die Vielzahl an Moglichkeiten, die sich vor allem im
Fassadenbereich flir eine energetische Sanierung anbieten, ist immens. Es steht eine breite
Auswahl an Fassadensystemen aus unterschiedlichen Putzen, Farben und Oberflachenbeschaf-
fenheiten zur Verfligung. Es besteht aber auch die Moglichkeit, andere Fassadenbekleidungs-
elemente wie Klinkerriemchen oder Holzfassaden zu wahlen, wenn kein Putzsystem ge-
wiinscht wird. Es ist u. a. Aufgabe des Architekten und Planers, die technischen Mdglichkeiten
einer energetischen Sanierung verantwortlich einzusetzen.

Begiinstigt die Fassadenddammung Schaden durch Spechtlécher?

Schaden durch Locher, die zum Beispiel von Spechten verursacht wurden, sind kein Damm-
stoff- oder Polystyrol-(,Styropor“)spezifisches Thema, da sie auch bei Bekleidungen oder Ver-
schalungen mit Brettern oder Holzwerkstoffen auftreten.
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E.) Aktivitiaten des Qualitiatsgedammt e. V.

Der Verein Qualitatsgedammt e. V. hat im Friihjahr 2014 damit begonnen, gegen die nicht en-
den wollende mediale einseitige Negativ-Berichterstattung einen Gegenpol im Sinne der Aus-
gewogenheit zu setzen. So haben vier filhrende Unternehmen der WDVS-Branche als Mitglie-
der des Qualitdtsgedammt e. V. eine leistungsstarke Kommunikationskampagne beschlossen
und in die Umsetzung gebracht.

Nachdem die Negativ-Berichterstattung Ende November/Anfang Dezember 2014 einen neuen
Hohepunkt in der Haufigkeit, Heftigkeit und den Inhalten erreicht hat, hat der Qualitatsge-
dammt e. V. einen Kreis von Betroffenen aus Industrie, Handwerk und Wissenschaft eingela-
den, um sich als solches, seine Organisation, sein Rollen- und Selbstverstandnis sowie seine
Kommunikationsstrategie 2015 vorzustellen. Ziel sollte es sein, dafiir zu werben, (iber Organi-
sations- bzw. Verbandsgrenzen hinweg zu individuellen Vorhaben und o6ffentlichkeitswirksa-
men Aktivitdten, die im Zusammenhang mit der erwdhnten medialen Berichterstattung ste-
hen, zu informieren.

Im Rahmen dieser Veranstaltung wurde der Qualitatsgedammt e. V. gebeten, fiir die Erarbei-
tung allgemein giltiger Positionen und Informationen eine koordinierende Funktion einzu-
nehmen. Insbesondere geht es dabei um die Themenkreise

- Qualitatssicherungsprozesse sowie
- Marketing- und KommunikationsmaRBnahmen

Hierzu werden zeitnah Arbeitsgruppen eingerichtet, deren Arbeitsergebnisse in einem sog.
Weillbuch zusammengefasst und publiziert werden. Ziel ist es, dieses im Rahmen der BAU
2015 offentlichkeitswirksam vorzustellen und allen interessierten Kreisen zur eigenen Nutzung
anzubieten.

Der Qualitatsgedammt e. V. wird tiber den Fortgang der Arbeiten berichten.
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